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《四轮车结构设计、制作与加载试验》
	理论方案	
模型名称：
队员1姓名（学号）、学院、年级专业：每组不超过3个队员
队员2姓名（学号）、学院、年级专业：
队员3姓名（学号）、学院、年级专业：

指导教师：
湖南科技大学潇湘学院土木工程系
年     月    日
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[bookmark: _Toc10793][bookmark: _Toc432409695][bookmark: _Toc432409554]第一部分：备赛过程总结
1 [bookmark: _Toc3075]方案构思（楷体三号，加粗）
1.1 [bookmark: _Toc577][bookmark: _Toc432409555][bookmark: _Toc432409696]赛题解读（楷体四号，加粗）（对赛题的基本要求进行简要概况）

1.2 [bookmark: _Toc7001]方案构思（楷体四号，加粗）（可结合参数组合差异对结构方案、传力路径、模型效率等进行比对）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
[bookmark: _Toc306479462][bookmark: _Toc306479135]（2）******。
******。
表1-1中列出了******。
表1-1  ******（所有图表须有编号，表名及表内字体为五号，字体中英文类型同正文，表格格式为三线表，参考https://baike.baidu.com/item/三线表）
	体系对比
	体系1
	体系2
	体系**

	优点
	***
	***
	***

	缺点
	***
	***
	***


模型结构体系***如图1-1所示。
	
(a) 模型结构立面图

	
(b) 模型结构轴侧图


[bookmark: _Toc432409698][bookmark: _Toc432409557]图1-1  ******（图名字体为五号，字体中英文类型同正文，采用无边框表格进行排版）
1.3 [bookmark: _Toc12042]细部构造（楷体四号，加粗）（可展示节点构造图等）
1.4 [bookmark: _Toc8122]材料用表（楷体四号，加粗）（可展示杆件截面和材料用量等）


2 [bookmark: _Toc12375]试验方面（楷体三号，加粗）
2.1 [bookmark: _Toc25767]材料测试（楷体四号，加粗）（关于材料力学性能的测试方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
（2）******。
******。
2.2 [bookmark: _Toc10930]构件测试（楷体四号，加粗）（关于构件力学性能的测试方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
（2）******。
******。
2.3 [bookmark: _Toc12108]结构测试（楷体四号，加粗）（关于结构强度和刚度测试的方法和结果）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
（2）******。
******。
2.4 [bookmark: _Toc24123]细部构造（楷体四号，加粗）（介绍不同杆件截面和节点的细部构造方法）


3 [bookmark: _Toc6245]计算方面（楷体三号，加粗）
3.1 [bookmark: _Toc23922]建模方法（楷体四号，加粗）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
（2）******。
******。
3.2 [bookmark: _Toc6749]建模参数（楷体四号，加粗）
******。（正文字体字号为小四，中文字体宋体，英文字体Time New Romans，1.5倍行距）
（1）******。
（2）******。
******。


[bookmark: _Toc19285]第二部分：软件计算分析
4 [bookmark: _Toc7538]结构建模及主要参数
本结构采用**软件名称**进行结构建模及分析。
4.1 [bookmark: _Toc25472][bookmark: _Toc432409559][bookmark: _Toc432409700]**软件名称**结构模型
利用有限元分析软件**软件名称**建立了结构的分析模型，如图4-1所示。
	
(a) 结构分析模型三维轴测图
	
(b) 结构分析模型平面图

	
(c) 结构分析模型立面图
	
(d) 结构分析模型**图


图4-1  ******
4.2 [bookmark: _Toc23003]结构分析中的主要参数
在**软件名称**建模分析中，对主要参数进行了如下定义：
（1）材料部分：竹皮的弹性模量设为***N/mm2，抗拉强度设为***N/mm2；（需注意物理量及单位的撰写格式，物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号均用正体）
（2）几何信息部分：各构件截面及尺寸按实际情况输入。其中，杆件****采用了****截面尺寸，****。
（3）荷载工况部分：根据赛题规定，可能有**种荷载工况。第一级荷载为****，第二级荷载为****，第三级荷载为****。在**软件名称**中，采用了****设置。
（4）结构支座部分：在****施加了****约束。


5 [bookmark: _Toc432409560][bookmark: _Toc432409701][bookmark: _Toc25643]受力分析（可仅给出若干有代表性的情况）
5.1 [bookmark: _Toc26695]强度分析
（1）第一级荷载
******。
经分析，其应力情况如图5-1所示，可知：******。
	

	


图5-1  ******
（2）第二级荷载
******。
经分析，其应力情况如图5-2所示，可知：******。
	

	


图5-2  ******
（3）第三级荷载
******。
经分析，其应力情况如图5-3所示，可知：******。
	

	


图5-3  ******
5.2 [bookmark: _Toc28988]刚度分析
（1）第一级荷载
******。
经分析，其变形情况如图5-4所示，可知：******。
	


图5-4  ******变形图
（2）第二级荷载
******。
经分析，其变形情况如图5-5所示，可知：******。
	


图5-5  *******变形图
（3）第三级荷载
******。
经分析，其变形情况如图5-6所示，可知：******。
	


图5-6  *******变形图
5.3 [bookmark: _Toc23344]稳定分析
（1）第一级荷载
******。
经分析，其失稳模态如图5-7所示，可知：******。
	


图5-7  ******失稳模态图
（2）第二级荷载
******。
经分析，其失稳模态如图5-8所示，可知：******。
	


图5-8  *******失稳模态图
（3）第三级荷载
******。
经分析，其失稳模态如图5-9所示，可知：******。
	


图5-9  *******失稳模态图
5.4 [bookmark: _Toc201]小结
综合****分析，可以得到********。
6 [bookmark: _Toc20431][bookmark: _Toc432497339]
模型尺寸图

(a) 模型俯视图

(b) 模型正立面图

(c) 模型侧立面图

(d) 模型轴侧图
图6-1  ******
表6-1  主要构件参数表
	编号
	截面形状
	尺寸
	数量

	L1 
	
	**×**×**mm
	**

	L2
	
	**×**×**mm
	**

	…
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